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Sickertest 
 

 

Antragsteller: Gemeinde Bidingen 

 Dorfstraße 8, 87651 Bidingen  

Straße: Baugebiet Angerweg – EZG 1 – Nord-West  

Ort: 87651 Bidingen 

Flur-Nr.: _____ 

Gemarkung: Bernbach 

Gemeinde: 87651 Bidingen 

Landkreis: Ostallgäu 

Lage der Schürfgrube:  EZG 1 – ca. mittig zwischen nördlicher und südlicher Grund- 

 stücksgrenze / ca. 20 m von der westlichen Grundstücks- 

 grenze 

 

Durchführung Sickertest: 15.04.2025 

 

Abmessungen der Schürfgrube: L x B x T =  2,0 m x 1,0 m x 1,0 m 

Erschließung von Grundwasser:  X nein,  ja Tiefe ab Geländeoberkante:  

Kurze Beschreibung des aufgeschlossenen Bodens (von oben nach unten):  

Schichtdicke: ca. 0,2 m: Humusschicht  

Schichtdicke: ca. 0,8 m: tonig mit Kies-Einlagerungen 

 

Wasserstand zu Beginn der Messung: ca. 0,9 m  

 

Absenkung nach  Wasser nachgefüllt 

5 min 0,5 cm  ja X nein 

10 min 1,0 cm  ja X nein 

15 min 1,5 cm  ja X nein 

20 min 2,0 cm  ja X nein 

Durchschnittliche Absenkung 0,10 cm / 1 min  

 10 min / cm  

 

 

Spezifische Absenkzeit: 10 min / cm 
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Bestimmung des kf-Wertes: 

 

 

Die durchschnittliche Absenkung entspricht 0,10 cm / min (s.o.). Dies ergibt eine Sickergeschwin-

digkeit von 0,060 m/h. 

 

Für den Durchlässigkeitsbeiwert kf der gesättigten Zone ergibt sich somit ca. 1,67 * 10-5 m/s. 

 

Schlussfolgerung: versickerungsrelevanter Bereich (zwischen 1 * 10-6 m/s und 1 * 10-3 m/s): ja  

 

Sickertest veranlasst, überwacht und durchgeführt: 

 

Altenstadt, den 29.04.2025 
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